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Инфракрасный телевизионный прибор для анализа изображений

Рассмотрены вопросы создания приборов анализа изображений в ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Разработан телевизионный прибор, обеспечивающий анализ изображений на просвет и на отражение в ИК области. Прибор может быть применен в криминалистике, искусствоведении, в научных исследованиях. Приведены результаты спектральных исследований анилиновых чернил. Показано, что они практически полностью прозрачны в ближней инфракрасной области спектра и непрозрачны в видимой области спектра. Выполнены эксперименты по выделению фрагментов изображений, залитых чернилами, исследованию изображений, запечатанных в конверт, анализу смешанных текстов, напечатанных совместно разными типами принтеров (лазерный, струйный). Прибор предназначен для исследования документов и банкнот в отражённом или проходящем инфракрасном (ИК) излучении. Изображение исследуемого объекта отображается на экране стандартного видеоконтрольного устройства (ВКУ), в качестве которого могут использоваться: видеомонитор, телевизор, компьютер с видеоинтерфейсом и др. Принцип действия прибора основан на различии коэффициентов пропускания и отражения красителей в ИК и видимой частях спектра, а также повышенной проникающей способностью ИК излучения в некоторых материалах. ПКТ может быть использован для: установления подлинности документов; восстановления информации на испорченных документах (залитых чернилами, краской и т.п.); выявления подчисток, исправлений; введения дополнительных степеней защиты документов; защиты оттисков печатей от подделок; идентификации предметов с помощью скрытых меток. Разработанный прибор способен работать на «просвет» и на отражение. Отличатся надежностью и простотой, а также невысокой стоимостью в своем классе. Прибор показал свою эффективность. Может работать в качестве наблюдательного устройства в системах ночного наблюдения при необходимой ИК-подсветке.
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The infrared thermal television imaging device for the images

The article observes the aspects of creating devices of the image analysis in the near infrared spectral range. The thermal-imaging device that provides the analysis of images on light and reflection in the infrared range is worked out. The device can be used in criminalistics, arts, scientific researches. Test results of aniline inks are presented. It is shown they are practically transparent in the near infrared spectral range and opaque in the visible spectral range. The following experiments have been done: selection of slices of images filled with ink, research of images sealed in an envelope, analysis of mixed texts printed by different types of printers at the same time (laser, inject). The device is intended to research documents and banknotes in the reflected or penetrating IR radiation. The image of the object being researched reflects on the screen of a standard videocontrolling device, such as a videomonitor, a TV-set, a video-interface computer, etc. The operating principle of the device is based on the difference in transmittance and reflection coefficients of dyers in IR and visible parts of the spectrum, and also on increased penetrating ability if IR radiation in some materials. The device can be used for: authentication of documents, reconstruction of information on spoilt documents, covered with ink, dyers, etc., identification of erasures and corrections, introduction of additional degrees of documents protection, protection of stamps and seals from fakes, identification of objects by hidden tags. The device can work to the light and reflection. It is reliable, simple and rather cheap. It has already demonstrated its efficiency. It can be used as an observing device in night vision systems in case it is provided with the needed IR backlight. 
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